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Übersicht 
Doppelt wirkender Hubmagnet, in beiden Endpositionen 
unbestromt arretierend. Bewegungsrichtung abhängig von 
Polung. Ansteuerung per Impuls. Tauchkern mit M3-Gewinde. 
Ausgeführt für eine relative Einschaltdauer von max. 5 %. 
 
� Wirkung:   bidirektional, bistabil 
� Gewicht:  67 g 
� Nennleistung:   53 Watt (20°C) 
� Haltekraft:  > 4 N / > 20 N (unbestromt) 
� Hubweg:  10 mm (Tauchkern eingefahren) 

Elektrische Werte Technische Werte 

� Rel. ED:  ≤ 5 %
� Empfohlene max. ED: 1 Sek. 
� Durchschlagsfestigkeit: 500 V, 1 Sek. 
bezogen auf 20°C Spulentemperatur 

 

� Isolierstoffklasse: B (Grenztemperatur 130°C) 
� Schutzart Gehäuse: n.n. 
� Schutzart Anschluss: IP 00 (offene Anschlusskabel) 
� RoHS-konform: ja 
� ISO9001:  ja 
� DIN VDE 0580: nein 
� übersteuerbar:  bedingt 
� Geräuschpegel: ca. 63 dB (20cm, 100% rel. ED) 

Zeichnung 

Kraft (20°C Spulentemperatur) Kraft (betriebswarm) 

Zugkraft (bei Hub = 10mm): 
� 100%    Nennspannung: ca. 20 g 
� ca.70% Nennspannung: ca. 30 g 
 
Druckkraft (bei Hub = 0 mm): 
� 100% Nennspannung: ca. 250 g 
� Ca. 70% Nennspannung: ca.     0 g 
 
Haltekräfte (unbestromt): 
� eingefahren: ca. 2,0 kg 
� ausgefahren: ca. 0,5 kg 
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Temperaturverlauf 
Beispielmessung bei Raumtemperatur ohne 
Wärmeableitung, Laufzeit: 1,5 Stunden, 5 % rel. 
ED. 

Stromverlauf 
Beispielmessung der 12 VDC-Version bei 
Raumtemperatur ohne Wärmeableitung, 
Laufzeit: 1,5 Stunden, 5% rel. ED. 

Umweltschutz  Gefahrenhinweise 
Elektronische Bauteile und Komponenten sind als 
Elektronikschrott zu entsorgen. Sie dürfen nicht in 
den Rest- oder Hausmüll gelangen. 

Elektromagnetische Aktoren bergen Gefahren: 
� Verbrennungs- und Brandgefahr 
� Stromschlag (ggf. auch bei Niederstrombetrieb!) 
� Verletzungsgefahr durch mechanische Kräfte und Kleinteile 


